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Tramoggia di ricezione

Nastro trasportatore con metal 
detector

Trituratore continuo

Frangiossa

Tritacarne

Elettropompa a rotore ellitico

Trasportatore a coclea

Gruppo propulsore pneumatico

Idrolizzatore continuo/discontinuo

Autoclave di cottura

Cuocitore continuo

Fusore-preriscaldatore continuo

Essiccatore continuo

Condensatori ad aria/acqua

Pressa continua monovite

Pressa continua doppia vite

Pressa spremitura piume e setole

Pressa cubettatrice

Raffreddatore continuo per farine

Miscelatore

Molino a martelli

Vibrosetaccio

Silos di stoccaggio per solidi e liquidi

Quadro elettrico automazione

Gruppo scrubber

Generatore di vapore

Concentratore

>> Nastro trasportatore con metal detector 

Il nastro trasportatore con metal detector è adatto all’impiego in 
campo alimentare, zootecnico, pet food e in generale in tutte quelle 
applicazioni ove necessita rilevare corpi estranei metallici, magnetici 
e amagnetici, dannosi al processo produttivo nonché alle macchine 
a valle dello stesso processo. Può essere assemblato secondo le 
richieste specifiche, per soddisfare le diverse applicazioni.
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» Essiccatore continuo tipo ACT

     E50 - E80 - E100 - E180 - E220 - E280 - E300 - E400 - E500
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Tramoggia di ricezione
Nastro trasportatore con metal detector
Trituratore continuo
Frangiossa
Tritacarne
Elettropompa a rotore ellitico
Trasportatore a coclea
Gruppo propulsore pneumatico
Idrolizzatore continuo/discontinuo

Autoclave di cottura
Cuocitore continuo
Fusore-preriscaldatore continuo
Essiccatore continuo
Condensatori ad aria/acqua
Pressa continua monovite
Pressa continua doppia vite
Pressa spremitura piume e setole
Linea coagulazione sangue

Raffreddatore continuo per farine
Miscelatore
Molino a martelli
Vibrosetaccio
Silos di stoccaggio per solidi e liquidi
Quadro elettrico automazione
Gruppo scrubber
Generatore di vapore
Evaporatori
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L’essiccatore continuo a vapore 
indiretto è particolarmente adat-
to e impiegato per l’essiccazione 
di farine proteiche di origine 
animale a basso contenuto di 
grasso.

Facilità d’installazione

Elevata resistenza all’usura

Regolazione

Conduzione

Manutenzione

Organi di trasmissione
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Caratteristiche

Funzionamento

L’ essiccatore continuo si presenta 
con le seguenti principali qualità:
• Facilità d’installazione: La macchi-
na, completa di tutti gli organi di tra-
smissione, è montata su un robusto 
basamento atto a renderla un unico 
monoblocco.
• Elevata resistenza all’usura: La 
sua robusta struttura, l’impiego di 
acciai legati speciali e inossidabili, di 
pezzi fucinati ad alta resistenza mec-
canica le attribuiscono la caratteristi-
ca assai importante destinata a farla 
durare nel tempo, incidendo favore-
volmente nei costi d’ ammortamen-
to e di manutenzione.
• Regolazione: Si è adottato un siste-
ma di regolazione e automazione a 
microprocessore che controlla e ge-
stisce tutte le fasi e le funzioni della 
macchina durante il processo di la-
vorazione (alimentazione della mac-
china con prodotto, riscaldamento 
della macchina, scarico del prodotto 
lavorato); ciò permette un risparmio 

L’essiccazione del prodotto avvie-
ne per riscaldamento da vapore sa-
turo indiretto immesso, mediante 
un apposito giunto-sifone rotativo, 
nell’asse principale della macchina. Il 
tempo di permanenza del prodotto 
all’interno della macchina è regolato 
dall’inclinazione delle palette di avan-
zamento materiale poste sull’asse e 
dalla regolazione automatica/ma-
nuale della serranda di scarico.

energetico, la riduzione di personale 
impiegato e assicura il costante con-
trollo di qualità del prodotto trattato.
• Conduzione: Si sono applicati nu-
merosi portelli superioriinferiori d’i-
spezione che consentono di verifi-
care lo stato del prodotto nelle varie 
fasi del processo e di accedere con 
più comodità direttamente sull’asse 
durante le operazioni di pulizia e di 
manutenzione ordinaria.
• Manutenzione: La semplicità degli 
accoppiamenti e dei montaggi degli 
organi meccanici alleggeriscono e 
semplificano le operazioni d’inter-
vento; riducendo al minimo i costi di 
manutenzione.
• Organi di trasmissione: La movi-
mentazione dell’asse principale è ga-
rantita da un motore elettrico dotato 
di giunto idrodinamico di sicurezza, 
atto a impedire sovraccarichi di lavo-
ro agli organi di trasmissione, e da un 
riduttore ad assi paralleli opportuna-
mente dimensionato.
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Alcuni dati tecnici di capacità e dimensionali

Le dimensioni e i dati sono puramente indicativi. Agricarnitec Santini e C. srl si riserva la facoltà di modificarle qualora necessità tecnico-funzionali lo richiedano

Agricarnitec Santini E C. Srl
Via Carlo Goldoni, 7 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy

Tel: +39 02 9249089 - Fax: +39 02 9245275 - E-mail:  act@agricarnitec.it
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Dati tecnici
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ACT E50 E80 E100 E180 E220 E280 E300 E400 E500

H2O Evaporazione (Kg/h) 380 600 750 1300 1650 2000 2200 3000 3700

Consumi (a 7 bar) (Kg vap./h) 520 820 1000 1750 2230 2800 3000 4100 5000

Peso (Kg) 8000 11000 14000 18000 25000 30000 33000 55000 70000

Potenza (KW) 11 22 30 45 55 75 90 110 150

A mm 6250 7250 7900 8300 9700 11300 13300 15100 14100

B mm 1750 2050 2100 2350 2600 2650 2650 2700 3000

C mm 1850 2150 2450 2750 3000 3000 3000 3400 3600


