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Tramoggia di ricezione

Nastro trasportatore con metal 
detector

Trituratore continuo

Frangiossa

Tritacarne

Elettropompa a rotore ellitico

Trasportatore a coclea

Gruppo propulsore pneumatico

Idrolizzatore continuo/discontinuo

Autoclave di cottura

Cuocitore continuo

Fusore-preriscaldatore continuo

Essiccatore continuo

Condensatori ad aria/acqua

Pressa continua monovite

Pressa continua doppia vite

Pressa spremitura piume e setole

Pressa cubettatrice

Raffreddatore continuo per farine

Miscelatore

Molino a martelli

Vibrosetaccio

Silos di stoccaggio per solidi e liquidi

Quadro elettrico automazione

Gruppo scrubber

Generatore di vapore

Concentratore

>> Nastro trasportatore con metal detector 

Il nastro trasportatore con metal detector è adatto all’impiego in 
campo alimentare, zootecnico, pet food e in generale in tutte quelle 
applicazioni ove necessita rilevare corpi estranei metallici, magnetici 
e amagnetici, dannosi al processo produttivo nonché alle macchine 
a valle dello stesso processo. Può essere assemblato secondo le 
richieste specifiche, per soddisfare le diverse applicazioni.
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Tolvas de recepción
Cinta transport. con detector de metales
Triturador continuo
Triturador de huesos
Tritura carne
Electrobomba a rotor elíptico
Transportador a sinfin
Grupo de propulsión neumático
Hidrolizador continuo/discontinuo

Autoclave de cocción
Cocedor continuo
Precalentador continuo
Secador continuo
Condensador a aire y agua
Prensa continua monotornillo
Prensa continua doble tornillo
Prensa para plumas y pelo
Linea de coagulación sangre

Enfriador continuo para harina
Mezclador
Molino a martillos
Zaranda
Silos para solidos y líquidos
Tablero eléctrico
Scrubber
Generador de vapor
Evaporadores
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INSTALACIONES PARA LA ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DE LOS MATADEROS

» Condensador a aire

     tipo ACT CA0.5 – CA1.0 – CA1.3 – CA1.9 – CA2.5 – CA3.0 – CA3.8

Características
El condensador se utiliza normal-
mente para la eliminación de hu-
mos de proceso derivado de la 
cocción  de los sub-productos de 
mataderos.
Es una máquina compuesta de una 
caja, de apropiadas dimensiones, 
realizada en acero galvanizado a 
calor y colocada en una serie de so-
portes de apoyo, en el interno de 
la cual están situadas una serie de 
tubos aleteados realizados en acero 
AISI 304.
Los vapores provenientes del co-
cedor, introducidos a través de un 
colector, pasan a través de tubos 
que serán enfriados por ventilado-
res colocados en la parte inferior del 
tanque. 
La extremidad abierta de los venti-
ladores está adecuadamente prote-
gida con una protección fija (red).
Un colector colocado en los extre-
mos del condensador conduce los 
vapores al interno de otra  serie de 
tubos aleteados que a través del 
intercambio térmico permiten el 
escape de la condensación a través 
de un segundo colector de escape. 
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Las dimensiones y datos son indicativas. El fabricante se reserva el derecho de modificarlas en caso de necesidades técnico-funcionales.

Agricarnitec Santini E C. Srl
Via Carlo Goldoni, 7 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy
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Algunos datos técnicos de capacidad y dimensiones

Datos técnicos

En la presente tabla se indican las dimensiones standard de nuestos condesadores peró, de acuerdo a las exigencias 
del cliente, podemos realizarlos especificamente.

ACT CA 0.5 CA 1.0 CA 1.3 CA 1.9 CA 2.5 CA 3.0 CA 3.8

Capacidad (Kg/h) ~800 ~1500 ~2000 ~2500 ~4000 ~5000 ~600

n. ventiladores y Potencia (KW) 2x7,5 3x5,5 3x7,5 6x4 6x7,5 8x5,5 8x7,5

A mm 6500 8500 9500 9500 12200 12000 12000

B mm 1700 1700 1700 2450 2300 2300 2450

C mm 2000 2000 2000 2300 2500 2500 2450


