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Tramoggia di ricezione

Nastro trasportatore con metal 
detector

Trituratore continuo

Frangiossa

Tritacarne

Elettropompa a rotore ellitico

Trasportatore a coclea

Gruppo propulsore pneumatico

Idrolizzatore continuo/discontinuo

Autoclave di cottura

Cuocitore continuo

Fusore-preriscaldatore continuo

Essiccatore continuo

Condensatori ad aria/acqua

Pressa continua monovite

Pressa continua doppia vite

Pressa spremitura piume e setole

Pressa cubettatrice

Raffreddatore continuo per farine

Miscelatore

Molino a martelli

Vibrosetaccio

Silos di stoccaggio per solidi e liquidi

Quadro elettrico automazione

Gruppo scrubber

Generatore di vapore

Concentratore

>> Nastro trasportatore con metal detector 

Il nastro trasportatore con metal detector è adatto all’impiego in 
campo alimentare, zootecnico, pet food e in generale in tutte quelle 
applicazioni ove necessita rilevare corpi estranei metallici, magnetici 
e amagnetici, dannosi al processo produttivo nonché alle macchine 
a valle dello stesso processo. Può essere assemblato secondo le 
richieste specifiche, per soddisfare le diverse applicazioni.
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Tolvas de recepción
Cinta transport. con detector de metales
Triturador continuo
Triturador de huesos
Tritura carne
Electrobomba a rotor elíptico
Transportador a sinfin
Grupo de propulsión neumático
Hidrolizador continuo/discontinuo

Autoclave de cocción
Cocedor continuo
Precalentador continuo
Secador continuo
Condensador a aire y agua
Prensa continua monotornillo
Prensa continua doble tornillo
Prensa para plumas y pelo
Linea de coagulación sangre

Enfriador continuo para harina
Mezclador
Molino a martillos
Zaranda
Silos para solidos y líquidos
Tablero eléctrico
Scrubber
Generador de vapor
Evaporadores
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INSTALACIONES PARA LA ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DE LOS MATADEROS

» Prensa continua doble tornillo

     tipo ACT P2V300 - P2V400 - P2V400L - P2V500 - P2V600 - P2V700

Características

Funcionamiento

AplicacionesPara prensar el material crudo, de-
spués de haberlo llevado a una ópt-
ima temperatura, nuestra empresa 
ha desarrollado una nueva máquina 
de prensado de doble tornillo, que 
tiene las siguientes características:
• Sistema de transmisión hidro-

El procedimiento de prensado del 
producto se basa en la progresiva 
variación volumétrica del paso de 
la espiral. El producto así tratado se 
presentará al secado con un bajo 
contenido de humedad y de sustan-
cias grasas, obteniendo así un mayor 
rendimiento del ciclo de producción 
de la planta y los consiguientes me-
nores costos de energía.

La prensa de doble tornillo se pue-
de utilizar en una amplia gama de 
productos fibrosos húmedos, tales 
como: productos vegetales con con-
tenido de jugo extractor, pescado, 
residuos de matanza en general.

dinámico variable con control au-
tomático que permite una produc-
ción sensible dependiendo de la 
calidad y cantidad de material a tra-
tar. Esto permite ahorro de energía, 
personal reducido y un producto en 
salida constantemente homogén-
eo.
• De fácil instalación y reducidos co-
stos de mantenimiento gracias a la 
simplificación de las piezas de aco-
plamiento mecánico.
• Construcción robusta y uso de 
aceros especiales, dependiendo del 
tipo de producto a tratar, que le dan 
la máxima durabilidad en el tiempo.
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Las dimensiones y datos son indicativas. El fabricante se reserva el derecho de modificarlas en caso de necesidades técnico-funcionales.
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Algunos datos técnicos de capacidad y dimensiones

Datos técnicos

L = descarga partes líquidas
S = descarga partes sólidas

ACT P2V300 P2V400 P2V400L P2V500 P2V600 P2V700

Capacidad (Kg/h) 3000 5000 5000 8000 14000 25000

Potencia (KW) 11 18,5 22 22 37 55

A mm 3500 4300 5100 5200 6200 7300

B mm 850 1100 1100 1360 1550 1730

C mm 1520 1800 1800 2250 2400 2600


