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Tramoggia di ricezione

Nastro trasportatore con metal 
detector

Trituratore continuo

Frangiossa

Tritacarne

Elettropompa a rotore ellitico

Trasportatore a coclea

Gruppo propulsore pneumatico

Idrolizzatore continuo/discontinuo

Autoclave di cottura

Cuocitore continuo

Fusore-preriscaldatore continuo

Essiccatore continuo

Condensatori ad aria/acqua

Pressa continua monovite

Pressa continua doppia vite

Pressa spremitura piume e setole

Pressa cubettatrice

Raffreddatore continuo per farine

Miscelatore

Molino a martelli

Vibrosetaccio

Silos di stoccaggio per solidi e liquidi

Quadro elettrico automazione

Gruppo scrubber

Generatore di vapore

Concentratore

>> Nastro trasportatore con metal detector 

Il nastro trasportatore con metal detector è adatto all’impiego in 
campo alimentare, zootecnico, pet food e in generale in tutte quelle 
applicazioni ove necessita rilevare corpi estranei metallici, magnetici 
e amagnetici, dannosi al processo produttivo nonché alle macchine 
a valle dello stesso processo. Può essere assemblato secondo le 
richieste specifiche, per soddisfare le diverse applicazioni.

SANTINI & C. S.r.l.

Tolvas de recepción
Cinta transport. con detector de metales
Triturador continuo
Triturador de huesos
Tritura carne
Electrobomba a rotor elíptico
Transportador a sinfin
Grupo de propulsión neumático
Hidrolizador continuo/discontinuo

Autoclave de cocción
Cocedor continuo
Precalentador continuo
Secador continuo
Condensador a aire y agua
Prensa continua monotornillo
Prensa continua doble tornillo
Prensa para plumas y pelo
Linea de coagulación sangre

Enfriador continuo para harina
Mezclador
Molino a martillos
Zaranda
Silos para solidos y líquidos
Tablero eléctrico
Scrubber
Generador de vapor
Evaporadores
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INSTALACIONES PARA LA ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DE LOS MATADEROS

» Prensa para plumas y pelo

     tipo ACT P300 - P500 - P600 - P700

Características

Aplicaciones

Esta prensa aumenta el rendimen-
to productivo de la planta redu-
ciendo notablemente la formación 
de aguas de proceso, disminuyen-
do de consecuencia conside-
rablemente los costos de gestión.  
La máquina es realizada en estructu-
ra de acero compuesto electrosalda-
do, abundantemente dimensionada 
y apta a soportar fuertes cargas.

La prensa (según la preparación re-
querida) viene empleada para la 
exprimitura de las plumas de avícol-
as o para la expremitura del pelo de 
cerdo o también para la expremitura 
del rumen.
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Las dimensiones y datos son indicativas. El fabricante se reserva el derecho de modificarlas en caso de necesidades técnico-funcionales.

Agricarnitec Santini E C. Srl
Via Carlo Goldoni, 7 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy

Tel: +39 02 9249089 - Fax: +39 02 9245275 - E-mail:  act@agricarnitec.it
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Algunos datos técnicos de capacidad y dimensiones

Datos técnicos

ACT P300 P500 P600 P700

Ingreso producto 2500 5000 6500 8000

Salida producto 1500 3000 3900 4800

H2O en salida (%) 50 50 50 55

Potencia (KW) 11 18,5 22 30

A mm 3900 4500 4700 5000

B mm 1200 1400 1450 1500

C mm 1040 1400 1600 1800
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Le dimensioni e i dati sono puramente indicativi. Agricarnitec Santini e C. srl si riserva la facoltà di modificarle qualora necessità tecnico-funzionali lo richiedano

Dati tecnici
Alcuni dati tecnici di capacità e dimensionali

ACT P300 P500 P600 P700

Ingresso 
prodotto 2500 5000 6500 8000

Uscita 
prodotto 1500 3000 3900 4800

Acqua in 
uscita (%) 50 50 50 55

Potenza (KW) 11 18.5 22 30

A mm 3900 4500 4700 5000

B mm 1200 1400 1450 1500

C mm 1040 1400 1600 1800


