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Tramoggia di ricezione

Nastro trasportatore con metal 
detector

Trituratore continuo

Frangiossa

Tritacarne

Elettropompa a rotore ellitico

Trasportatore a coclea

Gruppo propulsore pneumatico

Idrolizzatore continuo/discontinuo

Autoclave di cottura

Cuocitore continuo

Fusore-preriscaldatore continuo

Essiccatore continuo

Condensatori ad aria/acqua

Pressa continua monovite

Pressa continua doppia vite

Pressa spremitura piume e setole

Pressa cubettatrice

Raffreddatore continuo per farine

Miscelatore

Molino a martelli

Vibrosetaccio

Silos di stoccaggio per solidi e liquidi

Quadro elettrico automazione

Gruppo scrubber

Generatore di vapore

Concentratore

>> Nastro trasportatore con metal detector 

Il nastro trasportatore con metal detector è adatto all’impiego in 
campo alimentare, zootecnico, pet food e in generale in tutte quelle 
applicazioni ove necessita rilevare corpi estranei metallici, magnetici 
e amagnetici, dannosi al processo produttivo nonché alle macchine 
a valle dello stesso processo. Può essere assemblato secondo le 
richieste specifiche, per soddisfare le diverse applicazioni.

» Línea de sangre

SANTINI & C. S.r.l.

Tolvas de recepción
Cinta transport. con detector de metales
Triturador continuo
Triturador de huesos
Tritura carne
Electrobomba a rotor elíptico
Transportador a sinfin
Grupo de propulsión neumático
Hidrolizador continuo/discontinuo

Autoclave de cocción
Cocedor continuo
Precalentador continuo
Secador continuo
Condensador a aire y agua
Prensa continua monotornillo
Prensa continua doble tornillo
Prensa para plumas y pelo
Linea de sangre

Enfriador continuo para harina
Mezclador
Molino a martillos
Zaranda
Silos para solidos y líquidos
Tablero eléctrico
Scrubber
Generador de vapor
Evaporadores
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INSTALACIONES PARA LA ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DE LOS MATADEROS

Para el procesamiento de la sangre resultante del sa-
crificio de animales, Agricarnitec ha desarrollado un 
conjunto de maquinaria y equipos para recibir, prepa-
rar, separar, secar y almacenar las materias primas.
El grupo de coagulación para sangre es adecuada 
para la coagulación y esterilización de sangre animal.
Se separa y seca continuamente la hemoglobina de las 
partes líquidas restantes.

Características principales
- Versatilidad: se puede ajustar la cantidad de calor para 
el calentamiento del producto.
- Instrumentos de medición y control:  garantizan la su-
pervisión continua de los parámetros del proceso.
- Sellado hermético: para evitar contaminaciones exter-
nas.
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Las dimensiones y datos son indicativas. El fabricante se reserva el derecho de modificarlas en caso de necesidades técnico-funcionales.
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Algunos datos técnicos de capacidad y dimensiones

Datos técnicos

Linee ACT KW Vapor

Linea 300 15 300

Linea 500 20 500

Linea 1000 40 1000

Linea 2000 45 2000

Linea 3000 70 3000

Proceso
El material se recoge en una unidad de almacenamiento 
refrigerado adecuado, equipado con una electro bomba 
para su evacuación. El material pasa a través de una tubería 
hermética al cocedor-coagulador de vapor directo, equipa-
do con un sistema de termorregulación, donde se produce 
la concentración de la hemoglobina en la fase líquida.
A través de un separador horizontal, la hemoglobina se se-
para en partes líquidas y sólidas: la parte líquida se envía a 
la purificación mediante una electro bomba o canalización, 
mientras que la parte sólida se envía al secador continuo.

Mediante un proceso de deshumidificación, el secador 
continuo reducirá la mayor parte de la humedad conte-
nida en el producto secándolo.
Es posible obtener harina de sangre como producto final 
moliendo el producto seco.
En este caso, el producto se transfiere al molino de mar-
tillos para ser molido a una granulometría constante, se 
enfría continuamente y se almacena en silos adecuados 
o embolsados.


