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Tramoggia di ricezione

Nastro trasportatore con metal 
detector

Trituratore continuo

Frangiossa

Tritacarne

Elettropompa a rotore ellitico

Trasportatore a coclea

Gruppo propulsore pneumatico

Idrolizzatore continuo/discontinuo

Autoclave di cottura

Cuocitore continuo

Fusore-preriscaldatore continuo

Essiccatore continuo

Condensatori ad aria/acqua

Pressa continua monovite

Pressa continua doppia vite

Pressa spremitura piume e setole

Pressa cubettatrice

Raffreddatore continuo per farine

Miscelatore

Molino a martelli

Vibrosetaccio

Silos di stoccaggio per solidi e liquidi

Quadro elettrico automazione

Gruppo scrubber

Generatore di vapore

Concentratore

>> Nastro trasportatore con metal detector 

Il nastro trasportatore con metal detector è adatto all’impiego in 
campo alimentare, zootecnico, pet food e in generale in tutte quelle 
applicazioni ove necessita rilevare corpi estranei metallici, magnetici 
e amagnetici, dannosi al processo produttivo nonché alle macchine 
a valle dello stesso processo. Può essere assemblato secondo le 
richieste specifiche, per soddisfare le diverse applicazioni.
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Tolvas de recepción
Cinta transport. con detector de metales
Triturador continuo
Triturador de huesos
Tritura carne
Electrobomba a rotor elíptico
Transportador a sinfin
Grupo de propulsión neumático
Hidrolizador continuo/discontinuo

Autoclave de cocción
Cocedor continuo
Precalentador continuo
Secador continuo
Condensador a aire y agua
Prensa continua monotornillo
Prensa continua doble tornillo
Prensa para plumas y pelo
Linea de coagulación sangre

Enfriador continuo para harina
Mezclador
Molino a martillos
Zaranda
Silos para solidos y líquidos
Tablero eléctrico
Scrubber
Generador de vapor
Evaporadores

www.agricarnitec.com

INSTALACIONES PARA LA ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DE LOS MATADEROS

» Scrubber

Características
La absorción química / física de 
S.O.V. y S.I.V. se utiliza principal-
mente para todas aquellas sustan-
cias que son solubles en agua o 
solución acuosa de reactivos quím-
icos adecuados.
La elección del reactivo químico o 
el tipo de aparato está en función 
de la composición química de la 
sustancia de eliminar y de su solu-
bilidad.

Para lograr la absorción química / fís-
ica, se utilizan los siguientes tipos de 
equipos de contacto gas / líquido:
• columnas con placas perforadas o 
campanas a contracorriente
• columnas con llenado tradicional 
o especial en contra o equicurrent
• columnas de lavado por pulveri-
zación
• Depurador Venturi   

Dichos equipos se pueden realizar 
tanto en forma vertical como ho-
rizontal y son construidos con los 
siguientes materiales:
• termoplástico
• termoestable
• aleaciones de metal
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El depurador a húmedo “Scrubber” 
es una lavadora de columnas con 
elementos de llenado móviles o fi-
jos que permiten lavar el gas con 
soluciones adecuadas para su neu-
tralización también con la presencia 
de partículas sólidas finas, sin peli-
gro de depósitos duraderos o “tapo-
nes” que reduzcan la eficiencia del 
trabajador.
El lavado del gas, basado en el prin-
cipio de la absorción puede tener 
lugar en varias capas de elementos, 
variables de espesor  y número, de 
acuerdo con las necesidades.

Dependiendo del tipo de gas que va 
a tratarse, las etapas de neutraliza-
ción (número de camas) colocados 
en serie, pueden variar de uno a tres 
para cada columna y en algunos ca-
sos la planta puede ser proyectada 
colocando dos columnas en serie. 
Los tipos de boquillas utilizados en 
el suministro del líquido son de tipo 
antiestático y causan una  niebla 
submicrónica. 
El grupo de depuradores también 
puede completarse con una planta 
de biofiltro siempre de nuestra pro-
ducción.


