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Tramoggia di ricezione

Nastro trasportatore con metal 
detector

Trituratore continuo

Frangiossa

Tritacarne

Elettropompa a rotore ellitico

Trasportatore a coclea

Gruppo propulsore pneumatico

Idrolizzatore continuo/discontinuo

Autoclave di cottura

Cuocitore continuo

Fusore-preriscaldatore continuo

Essiccatore continuo

Condensatori ad aria/acqua

Pressa continua monovite

Pressa continua doppia vite

Pressa spremitura piume e setole

Pressa cubettatrice

Raffreddatore continuo per farine

Miscelatore

Molino a martelli

Vibrosetaccio

Silos di stoccaggio per solidi e liquidi

Quadro elettrico automazione

Gruppo scrubber

Generatore di vapore

Concentratore

>> Nastro trasportatore con metal detector 

Il nastro trasportatore con metal detector è adatto all’impiego in 
campo alimentare, zootecnico, pet food e in generale in tutte quelle 
applicazioni ove necessita rilevare corpi estranei metallici, magnetici 
e amagnetici, dannosi al processo produttivo nonché alle macchine 
a valle dello stesso processo. Può essere assemblato secondo le 
richieste specifiche, per soddisfare le diverse applicazioni.

» Hidrolizador continuo/esterilizador
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Tolvas de recepción
Cinta transport. con detector de metales
Triturador continuo
Triturador de huesos
Tritura carne
Electrobomba a rotor elíptico
Transportador a sinfin
Grupo de propulsión neumático
Hidrolizador continuo/discontinuo

Autoclave de cocción
Cocedor continuo
Precalentador continuo
Secador continuo
Condensador a aire y agua
Prensa continua monotornillo
Prensa continua doble tornillo
Prensa para plumas y pelo
Linea de coagulación sangre

Enfriador continuo para harina
Mezclador
Molino a martillos
Zaranda
Silos para solidos y líquidos
Tablero eléctrico
Scrubber
Generador de vapor
Evaporadores
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INSTALACIONES PARA LA ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DE LOS MATADEROS

Un sistema para la esterilización continua de subpro-
ductos de matanza crudos o semiacabados que cumple 
con las normas europeas vigentes.
Bajo el efecto de la presión, este sistema descompone 
la pluma y la convierte en harina proteica altamente di-
gerible para su uso zootecnico.
El sistema se dimensiona según las necesidades de pro-
ducción del cliente, al igual que el sistema de carga y 

descarga.
Todo el ciclo de trabajo se gestiona automáticamente 
y los parámetros del proceso (temperatura, presión y 
tiempo de tratamiento) se gestionan mediante contro-
les industriales. 
La máquina está equipada con los dispositivos de se-
guridad y las certificaciones necesarias para obtener la 
marca CE.
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Las dimensiones y datos son indicativas. El fabricante se reserva el derecho de modificarlas en caso de necesidades técnico-funcionales.
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Algunos datos técnicos de capacidad y dimensiones

Datos técnicos

ACT IC50 IC60 IC85

Capacidad (Kg/h) 3000 4500 7500

Potencia (Kw) 37 45 75

A (mm) 7500 9000 10500

B (mm) 1500 1700 1950

C (mm) 2000 2300 2660

D (mm) 1500 1700 2000

E (mm) 1400 1600 1800
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