
Product use 
Fats Meat flours 

Feather 
flours 

Blood flours 
(broken down) Oil seeds 

Rumen
Without 
re�ning Re�ned Normal Particular* Haemo-

globin
Plasma and 

globin 
Refined 

oil
Non-

refined oil 
Seed flour 

ENERGY
Heat**

Steam generation 
Biogas (digester) 

Fuels 

Biodiesel (for internal 
combustion engines) 

ANIMAL FEED & PET FOOD 

COSMETICS, CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS 

Animal feed 

Fish food 
Pet food

Cosmetics 

Soap 
Chemicals - Pharmaceuticals 

FERTILISERS 
Fertilisers 

FOOD PRODUCTS 
Food products ***

* Particular types of flours made by melting pork fat are used for human food products (e.g. concentrates for cubes)
** Heat is produced by burning in specific furnaces
*** The plasma is particularly used for sausages

Introduction

The butchery process produces food products, but it also results in large volumes of animal by-products.  This leads 
to an operating cost for the Company that has to dispose of these materials.  The by-products of butchery do not 
therefore have any value and do not provide any possibility of income. Agricarnitec has been in the market since 
1969, providing an alternative for dealing with these by-products that makes an economic return possible. 

products of animal origin. 

producer, who has to deal with a number of problems related to waste disposal. 
The producer can adopt various solutions to overcome these problems, however, these are not always the most 

organic substances that are widely sought-after and used in other industrial sectors. 

Linie do przetwarzania 
produktów ubocznych 
pochodzących z procesu 
uboju

Установки для переработки 
субпродуктов мясного 

производства

SANTINI & C. S.r.l.



Linia obróbki na mokro
Линия непрерывной влажной переработки

Proces ciągłej obróbki na mokro bazuje na zasadzie 
utrzymania minimalnej temperatury topnienia 
tłuszczu, czyli około 90 °C. Dzięki tej technologii 
po oddzieleniu cieczy od ciała stałego w wyniku 
podgrzewania surowca przez odpowiedni 
podgrzewacz, możliwie jest wykorzystanie 
ciśnienia generowanego podczas zmiany objętości 
dzięki zastosowaniu prasy z dwoma ślimakami. 
Otrzymana w ten sposób ciecz jest następnie 
poddawana odpowiedniej filtracji w celu usunięcia 
zanieczyszczeń (wody i ciał stałych), natomiast ciało 
stałe jest przeznaczone do suszenia i sterylizacji. 
Otrzymywane w ten sposób oba produkty są 
następnie magazynowane w odpowiednich silosach.

Непрерывный процесс влажной переработки 
основывается на принципе минимальной 
точки плавления жира, осуществляемого 
при температуре приблизительно 90°C. 
Эта технология предусматривает, что как 
только жидкость отделяется от твердого 
вещества посредством нагрева сырья при 
помощи соответствующего устройства 
предварительного нагрева, используется 
давление, генерируемое при изменении 
объема, что возможно благодаря 
использованию двухвинтового пресса. 
Полученная таким образом жидкость 
подвергается последующей фильтрации для 
удаления возможных загрязнений (воды и 
твердых частиц), а твердое вещество будет 
направлено для осушающей стерилизации. 
Оба полученных продукта будут храниться в 
соответствующих бункерах-накопителях.
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Rozdrabniacz ruchu ciągłego
Непрерывная шредерная линия  
установки

Prasa ruchu ciągłego dwuśrubowa
Двухвинтовый пресс непрерывного 
цикла

Suszarnia ruchu ciągłego
Сушильная установка 
непрерывного цикла

Wilk do mielenia
Мясорубка

Schładzalnik oparów
Конденсатор

Przeznaczony do skutecznego rozdrabniania całych 
zwierząt lub dużych elementów, ułatwiając w ten sposób 
transport rozdrobnionego surowca przenośnikami 
ślimakowymi.

Выполнена для эффективного измельчения туш 
животных крупных размеров, облегчая перемещение 
посредством винтового транспортера.

Jedyna w swoim rodzaju prasa, umożliwiająca 
sprasowywanie surowego materiału (w temperaturze od 
70 do 90 °C) gwarantując jednocześnie nienaruszalność 
właściwości przetwarzanego produktu.

Уникальный в своем роде, позволяющий прессовать 
сырой материал (при температуре от 70 до 90°C), 
одновременно сохраняя наиболее ценные свойства 
обрабатываемого продукта.

Nadający się szczególnie do osuszania mączki proteinowej 
pochodzenia zwierzęcego, o niskiej zawartości tłuszczu.

Особенно подходит и используется при сушке белковой 
муки животного происхождения с низким содержанием 
жира.

Służy do rozdrabniania mięsa i produktów ubocznych w 
celu uzyskania pożądanej wielkości cząstki i ułatwienia 
transportu surowca (za pomocą pomp elektrycznych 
i przenośników ślimakowych), i ułatwienia procesów 
sterylizacji, gotowania i suszenia.

Используется для измельчения мяса и отходов мясной 
промышленности для достижения необходимой степени 
измельчения и облегчения перемещения (при помощи 
электронасосов и винтовых транспортеров) и особенно 
для стерилизации, приготовления и сушки.

Urządzenie przeznaczona do schładzania oparów 
procesowych pochodzących z urządzeń procesowych 
obróbki termicznej.

Установка предназначена для эксклюзивного 
охлаждения паров процесса, поступающих из варочных 
машин прерывного и непрерывного цикла и из наших 
сушильных установок непрерывного цикла.
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Schładzalnik mączki
Охладитель непрерывного 
цикла для муки

Młyn młotkowy
Молотковая мельница

Silosy do przechowywania  
produktów stałych i płynnych
Бункеры-накопители для 
хранения твердых и жидких 
веществ

Pompa elektryczna z rotorem eliptycznym
Электронасос с эллиптическим ротором

Tapialnik ruchu ciągłego
Устройство непрерывного 
предварительного нагрева

Przeznaczony do schładzania mączki przed procesem 
mielenia i przechowywania.

Охлаждает готовый продукт до оптимальной 
температуры для возможного измельчения и для 
хранения.

Używany do rozdrabniania osuszonych produktów 
sypkich, w szczególności spożywczych, zootechnicznych i 
chemicznych.

Используется для измельчения различных изделий 
в различных промышленных областях и, в 
частности, в пищевой, зоотехнический и химической 
промышленности.

Systemy przechowywania produktów gotowych.

Системы для хранения готовых изделий.

Zaprojektowana do rozwiązywania problemów związanych z transportem surowców mazistych i wilgotnych, o wysokiej 
lepkości i określonej wielkości cząstek (maksymalnie 50 mm). za pomocą hermetycznego orurowania, eliminujących 
problemy związane z zapachami i zanieczyszczeniami. Dostarczana maszyna jest wyposażona w odpowiedni zbiornik 
przyjęcia surowca, gwarantujący ciągłe doprowadzanie transportowanej materii.

Спроектирован для устранения проблем с транспортированием пастообразных, влажных продуктов высокого 
уровня вязкости и определенного размера гранул (кусочки до 50 мм) посредством герметичных каналов, 
устраняющих проблемы с запахом и загрязнением из окружающей среды. Машина поставляется также с 
соответствующим бункером подачи для обеспечения непрерывного потока транспортируемого продукта.

Używany do topienia w niskiej temperaturze (około 95 
°C) surowych rozdrobnionych produktów ubocznych 
pochodzących z procesu uboju.

Используется для непрерывного плавления при низкой 
температуре (около 95°C) перемолотых субпродуктов 
мясной промышленности.

SANTINI & C. S.r.l.

Made in Italy
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Zbiornik załadunku pneumatycznego
Узел пневматического 
движущего механизма

Autoklaw gotujący
Варочный автоклав

Rozdrabniacz
Установка для дробления костей

System magazynowania 
z kontrolą wagi 
umożliwiający 
szybki załadunek 
pneumatyczny do 
autoklawu wsadowego, 
ograniczający czas 
załadunku urządzenia.

Система хранения с 
управлением весом и 
быстрой подачей для 
варочных установок 
прерывного и 
непрерывного типа, 
которая за несколько 
секунд сокращает 
время их загрузки.

Urządzenie przeznaczone do obróbki termicznej i 
przetwarzania produktów ubocznych surowych lub 
wstępnie przetworzonych.

Стерилизатор и варочная установка непрерывного 
типа для обработки субпродуктов, сырого мяса и 
полуфабрикатов мясной промышленности.

Urządzenie jest stosowane do rozdrabniania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ułatwiając transport, a 
przede wszystkim procesy sterylizacji, gotowania i osuszania.

Используется, главным образом, для измельчения 
отходов мясной промышленности, и облегчает 
транспорт, особенно стерилизацию, готовку и сушку.

Linia przetwarzania na sucho ruchu ciągłego i wsadowego
Линия для сухой обработки прерывного и непрерывного цикла

Proces obróbki w cyklu wsadowym i w ruchu 
ciągłym „na sucho” powoduje prawie całkowite 
odparowanie wody z przetwarzanego surowca. 
Odbywa się to w fazie gotowania i sterylizacji, przy 
użyciu autoklawów wsadowych lub warzelników 
ruchu ciągłego. Otrzymany w ten sposób 
produkt jest następnie poddawany fizycznemu 
i mechanicznemu rozdzielaniu w celu uzyskania 
dwóch oddzielnych produktów: tłuszczu i mączki 
pochodzenia zwierzęcego, które będą następnie 
przechowywane w odpowiednich silosach.

Таким образом, сухая обработка прерывного и 
непрерывного цикла, полностью высушивает 
субпродукты мясной промышленности уже 
на первоначальном этапе производственного 
цикла. Что осуществляется более точно на 
этапе приготовления и стерилизации при 
использовании автоклавов прерывного цикла 
или варочных установок непрерывного цикла. 
Полученный таким образом компост затем 
подвергнется физическому и механическому 
разделению, необходимому для получения 
двух хорошо разделенных продуктов: жира 
и муки животного происхождения, которые 
затем будут храниться в соответствующих 
бункерах-накопителях.

1 Rozdrabniacz ruchu ciągłego
Непрерывная шредерная линия  
установки

Przeznaczony do skutecznego rozdrabniania całych 
zwierząt lub dużych elementów, ułatwiając w ten sposób 
transport rozdrobnionego surowca przenośnikami 
ślimakowymi.

Выполнена для эффективного измельчения туш 
животных крупных размеров, облегчая перемещение 
посредством винтового транспортера.

5 Schładzalnik oparów
Конденсатор

Urządzenie przeznaczona do schładzania oparów 
procesowych pochodzących z urządzeń procesowych 
obróbki termicznej.

Установка предназначена для эксклюзивного 
охлаждения паров процесса, поступающих из варочных 
машин прерывного и непрерывного цикла и из наших 
сушильных установок непрерывного цикла.
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Prasa ruchu ciągłego
Пресс непрерывного цикла

Warzelnik
Варочная установка 
непрерывного цикла

Przeznaczona do odciskania w wysokim ciśnieniu 
osuszonej skwarki pochodzenia zwierzęcego lub nasion 
oleistych.

Обычно используется для отжима приготовленного 
животного жиров и высушенных овощей.

Wykorzystywany do gotowania i odwadniania w 
ruchu ciągłym surowych lub wstępnie przetworzonych 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Используется для приготовления и сушки непрерывного 
цикла субпродуктов при смешивании сырья или 
полуфабрикатов.

SANTINI & C. S.r.l.

Made in Italy

3 Pompa elektryczna z rotorem eliptycznym
Электронасос с эллиптическим ротором

Zaprojektowana do rozwiązywania problemów związanych z transportem surowców mazistych i wilgotnych, o wysokiej 
lepkości i określonej wielkości cząstek (maksymalnie 50 mm). za pomocą hermetycznego orurowania, eliminujących 
problemy związane z zapachami i zanieczyszczeniami. Dostarczana maszyna jest wyposażona w odpowiedni zbiornik 
przyjęcia surowca, gwarantujący ciągłe doprowadzanie transportowanej materii.

Спроектирован для устранения проблем с транспортированием пастообразных, влажных продуктов высокого 
уровня вязкости и определенного размера гранул (кусочки до 50 мм) посредством герметичных каналов, 
устраняющих проблемы с запахом и загрязнением из окружающей среды. Машина поставляется также с 
соответствующим бункером подачи для обеспечения непрерывного потока транспортируемого продукта.

9
10

Młyn młotkowy
Молотковая мельница

Silosy do przechowywania  
produktów stałych i płynnych
Бункеры-накопители для 
хранения твердых и жидких 
веществ

Używany do rozdrabniania osuszonych produktów 
sypkich, w szczególności spożywczych, zootechnicznych i 
chemicznych.

Используется для измельчения различных изделий 
в различных промышленных областях и, в 
частности, в пищевой, зоотехнический и химической 
промышленности.

Systemy przechowywania produktów gotowych.

Системы для хранения готовых изделий.
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Mulda 
Подающий механизм 
непрерывного цикла

Suszarnia ruchu ciągłego
Сушильная установка 
непрерывного цикла

Prasa wstępnego  
kompresowania pierza
Пресс непрерывного цикла 
отжима пера

Pompa elektryczna z rotorem eliptycznym
Электронасос с эллиптическим ротором

Zbiornik składowania pierza umożliwiający 
przekazanie surowca do dalszych etapów 
obróbki.

Станция хранения и подачи пера в сборе 
с конвейерной лентой.

Nadający się szczególnie do osuszania mączki proteinowej 
pochodzenia zwierzęcego, o niskiej zawartości tłuszczu.

Особенно подходит и используется при сушке белковой 
муки животного происхождения с низким содержанием 
жира.

Zwiększa wydajność produkcyjną końcowej linii, 
umożliwiając odciśnięcie wody z pierza a w konsekwencji 
znacznie obniżając koszty produkcyjne.

Увеличивает производительность на последующей 
установке, значительно сокращая образование 
технической воды и, следовательно, значительно 
снижая затраты на управление.

Zaprojektowana do rozwiązywania problemów związanych z transportem surowców mazistych i wilgotnych, o wysokiej 
lepkości i określonej wielkości cząstek (maksymalnie 50 mm). za pomocą hermetycznego orurowania, eliminujących 
problemy związane z zapachami i zanieczyszczeniami. Dostarczana maszyna jest wyposażona w odpowiedni zbiornik 
przyjęcia surowca, gwarantujący ciągłe doprowadzanie transportowanej materii.

Спроектирован для устранения проблем с транспортированием пастообразных, влажных продуктов высокого 
уровня вязкости и определенного размера гранул (кусочки до 50 мм) посредством герметичных каналов, 
устраняющих проблемы с запахом и загрязнением из окружающей среды. Машина поставляется также с 
соответствующим бункером подачи для обеспечения непрерывного потока транспортируемого продукта.

Linia obróbki pierza
Линия переработки пуха цикла

Na tej linii, pierze poddawane jest procesowi 
hydrolizy aby mączka z piór stała się bardziej 
przyswajalna co pozwala na wprowadzenie jej do 
formuł paszowych. Proces przetwarzania opiera 
się na hydrolizie piór i poddaniu ich osuszaniu w 
suszarni w celu otrzymania optymalnej wilgotności. 
Tak otrzymany produkt jest przechowywany w 
odpowiednich silosach.

Эта процедура позволяет перерабатывать 
перьевую муку, чтобы ее можно было вводить 
в химические составы комбикормовых 
заводов. Процесс трансформации основан на 
гидролизе пера и его последующей отправке 
в установку сушки для обезвоживания. 
Полученный таким образом продукт, 
в конечном итоге, будет храниться в 
подходящих бункерах-накопителях.
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4 5Autoklaw gotujący
Варочный автоклав

Hydrolizer ruchu ciągłego
Гиролизатор неперывного цикла

Urządzenie przeznaczone do obróbki termicznej i 
przetwarzania produktów ubocznych surowych lub 
wstępnie przetworzonych.

Стерилизатор и варочная установка непрерывного 
типа для обработки субпродуктов, сырого мяса и 
полуфабрикатов мясной промышленности.

W wyniku poddaniu pierza ciągłemu procesowi 
ciśnieniowemu, dokonuje dekompozycji pierza, aby 
następnie przekształcić je w wysokostrawną mączkę 
białkową przeznaczoną do użytku zootechnicznego.

Посредством непрерывного процесса под давлением 
разрушает перо, чтобы затем превратить 
его в белковую муку для хорошо усваиваемого 
зоотехнического использования.

SANTINI & C. S.r.l.

Made in Italy
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Młyn młotkowy
Молотковая мельница

Silosy do przechowywania  
produktów stałych i płynnych
Бункеры-накопители для 
хранения твердых и жидких 
веществ

Używany do rozdrabniania osuszonych produktów 
sypkich, w szczególności spożywczych, zootechnicznych i 
chemicznych.

Используется для измельчения различных изделий 
в различных промышленных областях и, в 
частности, в пищевой, зоотехнический и химической 
промышленности.

Systemy przechowywania produktów gotowych.

Системы для хранения готовых изделий.

9 Schładzalnik mączki
Охладитель непрерывного 
цикла для муки

Przeznaczony do schładzania mączki przed procesem 
mielenia i przechowywania.

Охлаждает готовый продукт до оптимальной 
температуры для возможного измельчения и для 
хранения.

3 Zbiornik załadunku pneumatycznego
Узел пневматического 
движущего механизма

System magazynowania 
z kontrolą wagi 
umożliwiający 
szybki załadunek 
pneumatyczny do 
autoklawu wsadowego, 
ograniczający czas 
załadunku urządzenia.

Система хранения с 
управлением весом и 
быстрой подачей для 
варочных установок 
прерывного и 
непрерывного типа, 
которая за несколько 
секунд сокращает 
время их загрузки.



Agricarnitec opracował zestaw maszyn i urządzeń do odbioru, przygotowania, 
oddzielania, osuszania i przechowywania surowców, wykorzystywanych do 
przetwarzania krwi pochodzącej z uboju zwierząt zdrowych.

Proces
Materiał jest zbierany do schładzanego zbiornika, wyposażonego w pompę elektryczną.  Dzięki hermetycznemu systemowi orurowania surowiec jest przenoszony do 
koagulatora krwi, który dzięki systemowi termoregulacji i zastosowaniu pary koncentruje hemoglobinę w fazie ciekłej.
Otrzymany półprodukt jest pompowany do separatora poziomego w celu oddzielenia części ciekłej od części stałej. 
Część ciekła za pomocą pompy elektrycznej jest przesyłana do oczyszczania, natomiast część stała jest przesyłana do suszarni ruchu ciągłego: w trakcie procesu 
osuszania, produkt osiąga zamierzoną wilgotność.
W wyniku mielenia wysuszonego produktu można otrzymać mączkę z krwi jako produkt końcowy.

Для обработки крови, получаемой в результате убоя здоровых животных, компания Agricarnitecразработала комплекты машинного оборудования и 
комплектующих, предназначенные для получения, подготовки, разделения, сушки и хранения сырья.
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Suszarnia ruchu ciągłego
Сушильная установка 
непрерывного цикла

Koagulator krwi
Continuous blood coagulator

Nadający się szczególnie do osuszania mączki proteinowej 
pochodzenia zwierzęcego, o niskiej zawartości tłuszczu.

Особенно подходит и используется при сушке белковой 
муки животного происхождения с низким содержанием 
жира.

Przeznaczony jest do koagulacji i sterylizacji krwi 
zwierzęcej. Doskonale nadaje się do oddzielania i osuszania 
hemoglobiny z pozostałej części płynnej.

Предназначен для коагуляции и стерилизации крови 
животных. Он очень важен для отделения и сушки 
гемоглобина от оставшихся жидких частей.

3 Schładzalnik oparów
Конденсатор

Urządzenie przeznaczona do schładzania oparów 
procesowych pochodzących z urządzeń procesowych 
obróbki termicznej.

Установка предназначена для эксклюзивного охлаждения 
паров процесса, поступающих из варочных машин 
прерывного и непрерывного цикла и из наших сушильных 
установок непрерывного цикла.

Linia krwi  -  Линия переработки крови



Процесс
Материал собирается в подходящем холодильнике, оборудованном электронасосом для его 
вакуумирования для последующего хранения. Посредством системы последующего хранения 
и подачи по герметичному трубопроводу продукт поступает в варочную установку-коагулятор 
крови, который благодаря системе терморегуляции концентрирует гемоглобин в жидкой фазе с 
помощью прямого пара.
Полученный продукт закачивается в горизонтальный сепаратор для отделения жидкой части от 
твердой. 
Жидкая часть направляется на очистку с помощью электрического насоса, а твердая часть 
направляется в устройство сушки непрерывного цикла: в процессе сушки устройство сушки 
уменьшает большую часть влаги, содержащейся в продукте.
Посредством измельчения высушенного продукта можно получить кровяную муку в качестве 
готового продукта.
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Schładzalnik mączki
Охладитель непрерывного 
цикла для муки

Zespół Scrubbera
Камера шоковой заморозки 
Scrubber

Przeznaczony do schładzania mączki przed procesem 
mielenia i przechowywania.

Охлаждает готовый продукт до оптимальной 
температуры для возможного измельчения и для 
хранения.

Scrubber  to kolumnowy zespół oczyszczania oparów z 
regulowanymi ruchomymi lub stałymi czerpniami, które 
umożliwiają oczyszczanie gazów procesowych odpowiednimi 
roztworami w celu ich neutralizacji nawet w obecności 
drobnych cząstek stałych. Oczyszczanie oparów, może 
odbywać kilku etapowo, w zależności od specyfiki oparów.

Камера шоковой заморозки влажных продуктов 
«Scrubber» представляет собой колонную моечную 
машину с подвижными или неподвижными заполняющими 
элементами, позволяющими промывать газ подходящими 
растворами для их нейтрализации даже при наличии 
мелких твердых частиц. Промывка газа, основывающаяся 
на принципе абсорбции, может осуществляться на 
нескольких слоях элементов, отличающихся по толщине 
и количеству в соответствии с требованиями.

SANTINI & C. S.r.l.

Made in Italy

Młyn młotkowy
Молотковая мельница

Używany do rozdrabniania osuszonych produktów 
sypkich, w szczególności spożywczych, zootechnicznych i 
chemicznych.

Используется для измельчения различных изделий 
в различных промышленных областях и, в 
частности, в пищевой, зоотехнический и химической 
промышленности.



Linia do przetwarzania rybnych produktów ubocznych
Линия переработки рыбных субпродуктов

Przetwórstwo nasion oleistych 
Переработка масляничных культур 

Linia separacji produktów przeterminowanych 
Линия инертной обработки  

Systemy oczyszczania powietrza 
Системы обработки воздуха окружающей среды  

Specjalne obszary zastosowań: prasa Agricarnitec do przetwarzania piór, sierści i treści żołądkowej  
Специальные области применения: пресс для пера, кожи и  рубца Agricarnitec  

Urządzenia firmy Agricarnitec, zawsze doskonale zaspokajają potrzeby klientów; firma zapewnia zrównoważone rozwiązania do 
zarządzania produktami ubocznymi pochodzącymi z ryb, w pełnej zgodności z obowiązującymi normami europejskimi. W zależności 
od wymagań i oczekiwań, klient może wybierać odpowiednie dla siebie rozwiązania technologiczne spośród:

•	 Linii przetwarzania na mokro: duże ilości o doskonałej jakości i niskich kosztach energetycznych
•	 Linia przetwarzania na sucho duże ilości, produkty jednorodne

Компания Agricarnitec всегда стремится как можно более лучше удовлетворить потребности компании, и предоставляет 
устойчивые решения для управления рыбными субпродуктами в полном соответствии с действующими европейскими 
стандартами. В зависимости от потребностей каждого отдельного клиента можно выбрать одно из следующих 
технологических решений:

•	 Линия влажной переработки: большие объемы с высоким качеством и низкими энергозатратами
•	 Линия сухой переработки: большие объемы, гомогенные продукты

Wyciskanie nasion oleistych jest cennym procesem na rynku żywności dla konsumentów: umożliwia produkcję mączki białkowej i 
olejów roślinnych o wysokich standardach jakości. Agricarnitec współpracuje z międzynarodowymi firmami specjalistami w sektorze 
nasion oleistych, dostarczając użyteczne i korzystne produkty żywnościowe dla ludzi i zwierząt, zawsze zgodnie z obowiązującymi 
normami europejskimi.

Прессование масличных культур – ценный процесс для потребительского рынка продуктов питания: он позволяет 
производить белковую муку и растительные масла высокого качества. Компания Agricarnitec усердно сотрудничает с 
международными компаниями, специализирующимися в этом секторе, чтобы обеспечить полезные и необходимые продукты 
для питания человека и животных в полном соответствии с современными европейскими стандартами.

Firma Agricarnitec opracowała doskonały system separacji do oddzielania tworzyw sztucznych, używanych do przechowywania 
pakowanych próżniowo produktów, od zawartych w nich produktów. Pozwala to na oddzielenie opakowania od produktu 
przeterminowanego i następne przetworzenie go.

Компания Agricarnitec разработала превосходную систему инертной обработки для отделения пластмассы, используемой для 
хранения продуктов в вакуумной упаковке от содержащегося материала. Она позволяет отделить упаковку от просроченного 
продукта, после чего приступить к его переработке.

Firma Agricarnitec dostarcza kompletne systemy do oczyszczania zanieczyszczonych oparów i powietrza z otoczenia, takie jak 
systemy pionowych i poziomych scruberów i biofiltrów.

Компания Agricarnitec поставляет комплексные системы для обработки окружающего воздуха с неприятным воздухом, такие 
как вертикальные и горизонтальные скрубберные системы и биофильтры.

Firma Agricarnitec opracowała specjalną prasę do sprasowywania piór, sierści i treści żołądkowej.
Ten specyficzny rodzaj prasy znacznie zmniejsza zawartość wody procesowej w przypadku przetwarzania tych konkretnych 
produktów. Pozwala to znacznie zmniejszyć objętość przetwarzanego materiału, zoptymalizować transport i obniżyć koszty.
Prasa do sprasowywania piór, sierści i treści żołądkowej jest doskonałym narzędziem, które pozwala klientowi uzyskać optymalizację 
w procesach produkcyjnych; jednocześnie oferuje wysoki zwrot z inwestycji w krótkim okresie.

Компания Agricarnitec разработала специальный пресс для пера, кожи и рубца.
Этот особый тип пресса позволяет значительно сокращать образование технологической жидкости внутри этих 
продуктов. В результате этого процесса можно значительно сократить объем обрабатываемого материала, оптимизируя 
транспортировку и сокращая расходы.
Пресс для перьев, меха и рубца – отличный инструмент, позволяющий заказчику оценить возможное внедрение в выделенные 
линии; одновременно он может гарантировать высокую окупаемость инвестиций в краткосрочной перспективе.

Inne pola zastosowania produktów Agricarnitec
Другие сферы применения изделилй компании Agricarnitec
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ACT-TR SHREDDER

ACT-PE ELLIPTICAL ROTOR PUMP

ACT-FR BONE CRUSHER

ACT-A DISCONTINUOUS
COOKER STERILIZER

ACT-TC MINCER

ACT-C CONTINUOUS
COOKER

ACT-E CONTINUOUS
DRYER

ACT-R CONTINUOUS
COOLER

ACT-P CONTINUOUS
SINGLE SCREW PRESS

ACT-P CONTINUOUS PRESS FOR 
FEATHERS, BRISTLES AND RUMEN

ACT-P2V CONTINUOUS
DOUBLE SCREW PRESS

ACT-M HAMMER MILL



Agricarnitec around the world 

Representatives
• Spain  
• Poland  
• South America
• Asia

Italy Other countries 
Russia
Seychelles
Serbia
Slovenia
South Korea
Spain
Switzerland
Turkey
Hungary
Uruguay
Venezuela
Yemen

Ancona
Bari
Belluno
Benevento
Bergamo
Brescia
Cagliari
Campobasso
Catania
Cremona
Cuneo
Florence
Forlì

Latina
Mantua
Milan
Modena
Naples
Padua
Palermo
Parma
Pavia
Pisa
Pordenone
Reggio Emilia
Rieti

Rome
Rovigo
Salerno
Sassari
Teramo
Turin
Treviso
Trieste
Varese
Venice
Vercelli
Verona
Vicenza

Algeria
Albania

Angola
Argentina
Australia
Belarus
Brazil
Bosnia
Chile
Colombia
Cuba
Croatia
Denmark

France
Germany
Greece
England
Egypt
Iraq
Malta
Mexico
Netherlands
Peru
Poland
Romania
Portugal

Agricarnitec Santini & C. Srl
Via C. Goldoni, 7 20063 Cernusco S/N (MI)
tel: +39 02 9249089 - 02 9242621
fax: +39 02 9245275
e-mail: act@agricarnitec.it

www.agricarnitec.com
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