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Tramoggia di ricezione

Nastro trasportatore con metal 
detector

Trituratore continuo

Frangiossa

Tritacarne

Elettropompa a rotore ellitico

Trasportatore a coclea

Gruppo propulsore pneumatico

Idrolizzatore continuo/discontinuo

Autoclave di cottura

Cuocitore continuo

Fusore-preriscaldatore continuo

Essiccatore continuo

Condensatori ad aria/acqua

Pressa continua monovite

Pressa continua doppia vite

Pressa spremitura piume e setole

Pressa cubettatrice

Raffreddatore continuo per farine

Miscelatore

Molino a martelli

Vibrosetaccio

Silos di stoccaggio per solidi e liquidi

Quadro elettrico automazione

Gruppo scrubber

Generatore di vapore

Concentratore

>> Nastro trasportatore con metal detector 

Il nastro trasportatore con metal detector è adatto all’impiego in 
campo alimentare, zootecnico, pet food e in generale in tutte quelle 
applicazioni ove necessita rilevare corpi estranei metallici, magnetici 
e amagnetici, dannosi al processo produttivo nonché alle macchine 
a valle dello stesso processo. Può essere assemblato secondo le 
richieste specifiche, per soddisfare le diverse applicazioni.
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Caratteristiche
L’assorbimento chimico/fisico delle 
S.O.V. e S.I.V. è utilizzabile princi-
palmente per tutte quelle sostanze 
che siano solubili in acqua o in so-
luzione acquosa di opportuni rea-
genti chimici.
La scelta del reagente chimico o 
del tipo di apparecchiatura è in 
funzione delle composizione chi-
mica della sostanza da abbattere e 
della sua solubilità.

Per realizzare l’assorbimento chimi-
co/fisico vengono utilizzati i seguen-
ti tipi di apparecchiature di contatto 
gas/liquido:
• colonne a piatti forati o a campanel-
le in controcorrente 
• colonne a riempimento tradiziona-
le o speciale in contro o equicorrente 
• colonne di lavaggio a spruzzo 
• abbattitori Venturi

Dette apparecchiature possono es-
sere realizzate sia in forma verticale 
che orizzontale e costruite con i se-
guenti materiali:
• termoplastico
• termoindurenti
• leghe metalliche 

» Biofiltro

Tolvas de recepción
Cinta transport. con detector de metales
Triturador continuo
Triturador de huesos
Tritura carne
Electrobomba a rotor elíptico
Transportador a sinfin
Grupo de propulsión neumático
Hidrolizador continuo/discontinuo
Autoclave de cocción

Cocedor continuo
Precalentador continuo
Secador continuo
Condensador a aire y agua
Prensa continua monotornillo
Prensa continua doble tornillo
Prensa para plumas y pelo
Linea de coagulación sangre
Enfriador continuo para harina
Mezclador

Molino a martillos
Zaranda
Silos para solidos y líquidos
Tablero eléctrico
Scrubber
Generador de vapor
Evaporadores
Biofiltro
Oxidante Tèrmico

Características
La biofiltración es una técnica de 
tratamiento del aire que elimina y 
descompone los contaminantes en 
forma gaseosa mediante el uso de 
microorganismos en la matriz leñosa 
(turba). Se utiliza cuando la concen-
tración de contaminantes COV es 
relativamente baja en comparación 
con el caudal de aire a tratar, o cuan-
do se caracterizan por un fuerte olor.
Los principios en los que se basa la 

acción del biofiltro son, en general, 
similares a los utilizados en los pro-
cesos de tratamiento biológico de 
aguas residuales. De hecho, estos 
sistemas también prevén la explo-
tación de un amplio espectro de 
microorganismos (bacterias, acti-
nomicetos y hongos) capaces de 
metabolizar, mediante una serie de 
reacciones biológicas (oxidación, 
reducción e hidrólisis), los compue-

stos naturales y sintéticos, inorgán-
icos (H2S y NH3), orgánicos, tanto 
aromáticos como alifáticos (ácidos, 
alcoholes, hidrocarburos, etc.), pre-
sentes en las aguas residuales ga-
seosas. ), presentes en los efluen-
tes gaseosos que las atraviesan. 
 
En particular, en el biofiltro las su-
stancias a depurar son absorbidas 
sobre una capa de material blan-
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do y poroso, de tamaño adecuado, 
generalmente de origen vegetal 
donde, en condiciones óptimas 
de humedad (pH), tiempo de con-
tacto y nutrientes inorgánicos y 
orgánicos, los microorganismos 
metabolizan los contaminantes con-
tenidos en el flujo gaseoso a depurar. 
 
Para ello es especialmente impor-
tante la composición microscópica 
y macroscópica del material filtrante, 
que debemos seleccionar en fun-
ción de los contaminantes (SOV). 
Las propiedades requeridas para 
una mezcla filtrante óptima se refie-
ren a una elevada porosidad, unas 
condiciones hídricas óptimas para la 
vida microbiana (contenido de hu-
medad) y la capacidad de mantener 
las características originales durante 
el mayor tiempo posible. Estas pro-

piedades, así como la eficacia del 
biofiltro, influyen favorablemente 
en los costes de funcionamiento, 
garantizando menores caídas de 
presión del sistema y, por tanto, un 
menor consumo de energía y un 
menor número de intervenciones de 
mantenimiento necesarias para re-
stablecer las condiciones originales. 
 
Este sistema -que debe combi-
narse con un sistema de depura-
ción- consiste, desde el punto de 
vista de la ingeniería de la planta, 
en un depósito en cuyo interior 
se encuentra el material filtrante. 
 
El aire a tratar pasa al sistema depura-
dor a través de una tubería hermétic-
amente cerrada y, a continuación, se 
transporta a través de este material 
(de diversos tipos), y diversos micro-

organismos del interior transforman 
los olores en compuestos inodoros.  
 
Estos procesos de filtración biológ-
ica se aplican para la depuración de 
sustancias olorosas procedentes de 
plantas de procesado de subproduc-
tos del sacrificio animal y de numero-
sos efluentes de la industria química, 
siderúrgica, agroalimentaria y de ga-
nadería intensiva, así como en plan-
tas de tratamiento de aguas residua-
les civiles e industriales y de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU), consiguiendo 
a menudo mejores resultados que 
los sistemas tradicionales con meno-
res costes de implantación y gestión. 
 
Para ello, es importante dimensionar 
y diseñar con precisión el sistema 
de biofiltro, así como las tuberías de 
aspiración.


