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Tramoggia di ricezione

Nastro trasportatore con metal 
detector

Trituratore continuo

Frangiossa

Tritacarne

Elettropompa a rotore ellitico

Trasportatore a coclea

Gruppo propulsore pneumatico

Idrolizzatore continuo/discontinuo

Autoclave di cottura

Cuocitore continuo

Fusore-preriscaldatore continuo

Essiccatore continuo

Condensatori ad aria/acqua

Pressa continua monovite

Pressa continua doppia vite

Pressa spremitura piume e setole

Pressa cubettatrice

Raffreddatore continuo per farine

Miscelatore

Molino a martelli

Vibrosetaccio

Silos di stoccaggio per solidi e liquidi

Quadro elettrico automazione

Gruppo scrubber

Generatore di vapore

Concentratore

>> Nastro trasportatore con metal detector 

Il nastro trasportatore con metal detector è adatto all’impiego in 
campo alimentare, zootecnico, pet food e in generale in tutte quelle 
applicazioni ove necessita rilevare corpi estranei metallici, magnetici 
e amagnetici, dannosi al processo produttivo nonché alle macchine 
a valle dello stesso processo. Può essere assemblato secondo le 
richieste specifiche, per soddisfare le diverse applicazioni.
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» Gruppo Scrubber
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Caratteristiche
L’assorbimento chimico/fisico delle 
S.O.V. e S.I.V. è utilizzabile princi-
palmente per tutte quelle sostanze 
che siano solubili in acqua o in so-
luzione acquosa di opportuni rea-
genti chimici.
La scelta del reagente chimico o 
del tipo di apparecchiatura è in 
funzione delle composizione chi-
mica della sostanza da abbattere e 
della sua solubilità.

Per realizzare l’assorbimento chimi-
co/fisico vengono utilizzati i seguen-
ti tipi di apparecchiature di contatto 
gas/liquido:
• colonne a piatti forati o a campanel-
le in controcorrente 
• colonne a riempimento tradiziona-
le o speciale in contro o equicorrente 
• colonne di lavaggio a spruzzo 
• abbattitori Venturi

Dette apparecchiature possono es-
sere realizzate sia in forma verticale 
che orizzontale e costruite con i se-
guenti materiali:
• termoplastico
• termoindurenti
• leghe metalliche 

» Oxidante térmico

Tolvas de recepción
Cinta transport. con detector de metales
Triturador continuo
Triturador de huesos
Tritura carne
Electrobomba a rotor elíptico
Transportador a sinfin
Grupo de propulsión neumático
Hidrolizador continuo/discontinuo
Autoclave de cocción

Cocedor continuo
Precalentador continuo
Secador continuo
Condensador a aire y agua
Prensa continua monotornillo
Prensa continua doble tornillo
Prensa para plumas y pelo
Linea de coagulación sangre
Enfriador continuo para harina
Mezclador

Molino a martillos
Zaranda
Silos para solidos y líquidos
Tablero eléctrico
Scrubber
Generador de vapor
Evaporadores
Biofiltro
Oxidante Tèrmico

Los oxidadores térmicos regenera-
tivos (RTO) representan un sistema 
de combustión para el tratamiento 
de hidrocarburos y sustancias malo-
lientes, en el que la energía térmica 
se recupera dentro de la planta con 
la mayor eficiencia posible.
En comparación con otros sistemas 
de reducción, la unidad de combu-

stión regenerativa (incinerador) es 
ideal para la incineración de cual-
quier tipo de compuesto orgánico 
volátil en forma gaseosa, incluso a 
bajas concentraciones (disolventes 
clorados y no clorados, compuestos 
inflamables, hidrocarburos, olores); 
además, presenta la ventaja de mi-
nimizar los costes de funcionamien-

to y el consumo de fuentes de ener-
gía primaria, ya que dispone de un 
sistema de recuperación de calor. 
Los contaminantes presentes en la 
corriente gaseosa se eliminan expo-
niéndolos durante un periodo de 
tiempo conforme a la normativa vi-
gente y a una temperatura que ga-
rantiza siempre una oxidación com-
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pleta. El proceso de combustión 
termo-regenerativa es muy versátil 
en lo que respecta al tratamiento 
de las emisiones gaseosas. Además, 
en realidad no se ve afectado por 
ningún cambio en la composición 
química de las emisiones. En las 
RTO, a diferencia de las incinerado-
ras convencionales, el consumo de 
energía es muy bajo gracias a la re-
cuperación de calor mediante el uso 
de cuerpos cerámicos especiales. 

El sistema de combustión regene-
rativa representa el desarrollo más 

reciente en el sector ecológico del 
tratamiento de efluentes gaseosos 
mediante un proceso de combu-
stión diseñado para satisfacer los re-
quisitos del mercado, cada vez más 
orientados hacia plantas fiables, 
fáciles de operar y mantener, con 
los costes de funcionamiento más 
bajos y requisitos de espacio limi-
tados para su instalación. Además, 
la incineradora regenerativa repre-
senta una unidad altamente flexible 
e independiente que puede estar 
aguas abajo del proceso de produc-
ción sin causar problemas, ya que:

- no genera residuos adicionales 
que haya que tratar o eliminar;
- es fiable a largo plazo; 
- además de la presencia de un pe-
queño quemador para la produc-
ción de energía térmica, con un 
consumo de combustible mode-
sto, existe una gran capacidad para 
recuperar el calor que se absorbe 
dentro de la planta;

Este tipo de planta se utiliza en el 
tratamiento de subproductos de 
matanza en los que no hay altas 
concentraciones de contaminantes.


